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Aluminium buitenschrijnwerk  -  Reynaers Aluminium nv 
 
 
 
Producttoepassing: 
De door Windowmakers nv vervaardigde ramen en deuren zijn bedoeld om te 
worden toegepast in buitengevels van woningen en utiliteitsgebouwen. 
 
Initiële typeonderzoek (ITT)  
Van de ramen en buitendeuren van de fabrikant zijn uitgevoerd conform de 
annex ZA van: 
 

NBN EN 14351-1 +A2:2016 en  NBN B 25-002-1:2019 
 

Ramen en deuren – productnorm – prestatie eisen – deel 1:  
Ramen en buitendeuren voor voetgangers zonder brand-en/of rookwerende eigenschappen 

 
Door de volgende genotificeerde instellingen :  
Universiteit gent – testcentrum voor gevelelementen Sint-Pietersnieuwstraat 41 – 9000 GENT  
WTCB – Laboratorium dak- en gevelelementen Poincarélaan 79 – 1060 BRUSSEL 
 
Productie controle systeem (FPC)  
Werd door Windowmakers nv opgesteld conform de bovenvermelde 
productnorm.  
 
Het productie controle systeem (FPC) werd bevestigd door een procescertificaat 
uitgereikt door: Belgian Construction Certification Association (BCCA) met als ref:
  

BPC-422-2895-14351.1 0075-2895 
 
Montage – gebruik – onderhoud  
Montage, gebruik en onderhoud van het product volgens de bij het product 
geleverde informatie voor de plaatser en de eindgebruiker zijn noodzakelijk voor 
de instandhouding van het prestatieniveau van de geleverde ramen en deuren. 
 
 
Verklaring van 3 juni 2022 
De Heer Abby Latifine – verantwoordelijke Windowmakers nv 

 


